
 
 

                               Presse piegatrici sincronizzate  BST s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presse piegatrici sincronizzate BST s, sinonimo di semplicità e sicurezza. 
 
 
Le presse piegatrici sincronizzate Schiavi, BSTs  sono concepite  
per soddisfare utilizzatori che realizzano lavorazioni di base ma               
non vogliono rinunciare alla garanzia di un grande nome. 
 
Il CNC di comando SK 10 nato dall’esperienza Schiavi, e  
dedicato a queste presse piegatrici,mantiene un’interfaccia 
assolutamente “user friendly” che ne consente un agile e  
semplice utilizzo. 
 
La struttura ha caratteristiche essenziali ma offre la robustezza  
e l’affidabilità necessarie per garantire una piegatura della 
lamiera precisa e costante in ogni condizione di lavoro. 
 
In questa linea, come in tutta la produzione Schiavi, si  
è prestata particolare cura ai sistemi di sicurezza con l’obbiettivo 
di raggiungere gli standard ai quali i nostri clienti sono abituati. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         Garanzia del tuo  successo 



 
 
 
 

I vantaggi                                        
 
 
·  Tempi rapidi di installazione e   
             messa a punto 
 
·  Ampiamente accessoriata 
 
·  Dispositivi di sicurezza efficaci e 
             funzionali, che non penalizzano 
             assolutamente prestazioni e  
            produttività 
 
·  Componentistica idraulica, elettrica  
             ed elettronica di qualità 
 
·  Attrezzatura standard di facile  
             montaggio e regolazione 
                                                                                         
·  Incomparabile combinazione 
             di servizi, manutenzione e assistenza 
             tecnica come nella tradizione Schiavi 
 
 
 
 
 
 
 

BST s  -  Caratteristiche tecniche  50 12 50 20 80 25 100 30 125 30 125 40 

Forza di pressione ton 50 50 80 100 125 125 

Lunghezza utile di lavoro mm 1250 2090 2550 3100 3220 4200 

Passaggio tra le spalle  mm 850 1660 2120 2700 2700 3760 

Profondità incavo mm 405 405 405 405 405 405 
Corsa tavola superiore max. ( Y ) mm 150 150 200 200 200 200 

Luce max. tra le tavole mm 355 355 400 400 400 400 

Corsa asse X ( rif. posteriore ) mm 500 500 500 500 500 500 

Corsa asse R ( rif. posteriore ) mm 150 150 150 150 150 150 

Capacità serbatoio olio litri 55 55 90 110 140 140 

Potenza motore kW 3 3 5,5 7.5 9 9 

Velocità di avvicinamento mm/sec 200 200 200 200 200 200 

Velocità di lavoro mm/sec 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 

Velocità di ritorno mm/sec 80 80 90 90 90 90 
Altezza piano di lavoro mm 910 910 910 910 910 910 

Lunghezza macchina mm 2100 2910 3370 3950 3950 5000 

Altezza macchina mm 2360 2360 2410 2410 2800 2800 

Larghezza macchina mm 1560 1560 1560 1560 1800 1800 

Peso macchina kg 3700 5500 5800 8000 8200 12000 
 

I dati riportati nella tabella tecnica sono indicativi. Schiavi Macchine Industriali Lavorazione Lamiera si riserva di apportare eventuali modifiche 
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